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第一章 快速入门 

一， 准备工作 

YZT-D100X-4GA 一台，USB 转 485 线一条 
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第二章 建立项目 

一，黑马组态云建立项目： 

1、网址: http:www.hmiyun.com 

 

 

2、选择第三方 BOX 接入 
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3、 批建设备 
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4、系统自动生成账号与密码 

 

注意记下以下的信息，配置云组态 PLC 参数,！！！ 

每个账号生成的 ID 与秘钥都不一样的，正确填写各个生成的 ID 与秘钥 

请不要抄下以下的例子 ID 与秘钥 

域名：www.hmiyun.com 

端口号：9006 

设备 ID：HWC7OfkW3q6&123 

设备秘钥：n4SB2YOKdIp 
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第三章 设置 YZT-D100X-4GA 参数 

1、打开设置软件 

  

 

2、设置参数 

PLC 参数必须设置为 

波特率:9600 

数据位:8 

检验位:NONE 

停止位:1 
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3、建立 1 号从站通讯变量 
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4、建立位变量 

 

5、建立字变量 

 

列表显示 
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6、变量导出 
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7、写入配置 

 

 

 

配置步骤 1 
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接收灯不闪说明已进入配置模式，进行步骤 2就可以了 

 

配置步骤 2 

 
 

如果下载不成功，请重启电脑 
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配置步骤 3重启设备 

 

 

 

 

 

 

返回 OK，参数设置成功 
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第四章 查看连接状态 

1、 查看硬件状态 

DTU 上的 WORK 绿灯和 NET 绿灯亮，表示 DTU 已连接云平台，如 WORK 绿灯亮而 NET 红灯

灭，则表示连网失败， 

请查看设备 ID 与设置密钥是不填写正确，4G 物联卡是否插入，查看还有流

量没 
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2、进入网站 

网址: http://www.hmiyun.com 

 
 

2、查看变量列表 
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3、导入新建变量表 
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4、变量导入成功 

 

 

 

5、查看设置连接状态 
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第五章 编辑组态 

1、 建立项目 

 

 

注意必须选择第三方设备!!!!! 
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2、编辑组态 
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3、 位按钮关联 
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4、 指示灯关联 
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第六章   声明 

 

本手册未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其

它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外, 

本公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明

示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权

或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。  

本公司可能随时对本手册做出修改，恕不另行通知。  

在使用本产品过程中，遇到任何问题，请及时反馈给我们，我们会及时修正。 
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